
KENMERKEN CARACTÉRISTIQUE

- Ronde puc.
- Mogelijk te monteren in houten of plexi panelen van 18 mm.
- Eenvoudige montage.
- Puc en dragers in staal glanzend verchroomd, ook verkrijgbaar in 

staal mat verchroomd (op bestelling).

- Puc rond.
- Possibilité de montage dans panneaux en bois ou plexi de 18 mm.
- Montage facile.
- Puc et support en acier brillant chromé, également disponible en 

acier mat chromé (sur commande).
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Helbig MOCO 1

MOCO
MOCO

NIEUW | 
NOUVEAUEIGEN POEDERLAK-

INSTALLATIE. PROFIELEN 
EN INHAAKDELEN KUNNEN 

IN KLEUR NAAR WENS 
GELAKT WORDEN. | 

INSTALLATION INTERNE DE 
PAINTURE EN POUDRE. LES 

PROFILÉS ET PIÈCES 
D'ACCROCHAGE PEUVENT ÊTRE 

LAQUÉS EN COULEUR DE 
VOTRE CHOIX.
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MOCO  |  MOCO

ART. N°
ART. N°

NAAM
NOM

Ø MATERIAAL
MATIÈRE

AFWERKING
FINITION

STOCK
STOCK

MOC6001.35 puc 30 mm staal | acier verchroomd | chromé a
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MOCO  |  MOCO

MONTAGE  |  MONTAGE

!  Aanbevolen afstand tussen pucs: 400 mm horizontaal, 400 mm verticaal.

!  Voor montage in hout of plexi panelen van 18 mm.

MOCO PUC

- Frees een opening van diameter 16 mm in het paneel (niet boren!).

- Plaats de Moco puc vooraan in het paneel – zorg dat de puc recht 

gepositioneerd is (beeld links).

- Schroef achteraan vast met sluitring en moer (beeld rechts).

!  Distance recommandée entre les douilles: 400 mm horizontalement, 400 mm 
verticalement.

!  Montage sur panneaux en bois ou en plexi de 18 mm.

MOCO DOUILLE

- Fraisez une ouverture d’un diamètre de 16 mm dans le panneau (ne 

pas forer!).

- Introduisez la douille Moco à l’avant du panneau – veillez à ce que la 

douille soit droite (image gauche).

- Fixez la douille à l’arrière avec un écrou (image droite).



ART. N°
ART. N°

Ø LENGTE
LONGEUR

MATERIAAL
MATIÈRE

AFWERKING
FINITION

STOCK
STOCK

MOC6004.35 16 mm 310 mm staal | acier verchroomd | chromé

MOC6006.35 16 mm 360 mm staal | acier verchroomd | chromé

met o-ringen in rubber
avec anneaux en caoutchouc

TABLETDRAGER ROND VOOR GLAS
SUPPORT ROND POUR TABLETTE EN VERRE 12 kg
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MOCO  |  MOCO

DRAGERS  |  SUPPORTS

ART. N°
ART. N°

MATERIAAL
MATIÈRE

AFWERKING
FINITION

STOCK
STOCK

MOC6028.35 staal | acier verchroomd | chromé

voor glas 8 mm
pour verre de 8 mm

GLASKLEM ROND
SUPPORT ROND POUR TABLETTE 5 kg

ART. N°
ART. N°

Ø LENGTE
LONGEUR

MATERIAAL
MATIÈRE

AFWERKING
FINITION

STOCK
STOCK

MOC6021.35 16 mm 310 mm staal | acier verchroomd | chromé

MOC6022.35 16 mm 360 mm staal | acier verchroomd | chromé

te combineren met MOC6014.35 en MOC6015.35
à combiner avec MOC6014.35 et MOC6015.35

CONFECTIERAAM MET TABLETDRAGER
CADRE DE CONFECTION AVEC SUPPORT POUR TABLETTE 12 kg

ART. N°
ART. N°

Ø DIEPTE
PROFONDEUR

MATERIAAL
MATIÈRE

AFWERKING
FINITION

STOCK
STOCK

MOC6016.35 16 mm 350 mm staal | acier verchroomd | chromé

te combineren met MOC6014.35 en MOC6015.35
à combiner avec MOC6014.35 et MOC6015.35

DRAGER VOOR CONFECTIEBUIS
SUPPORT POUR BARRE DE CHARGE 12 kg

ART. N°
ART. N°

Ø LENGTE
LONGEUR

MATERIAAL
MATIÈRE

AFWERKING
FINITION

STOCK
STOCK

MOC6023.35 16 mm 310 mm staal | acier verchroomd | chromé

MOC6024.35 16 mm 360 mm staal | acier verchroomd | chromé

voor houten tablet
pour tablette en bois

TABLETDRAGER ROND
SUPPORT ROND POUR TABLETTE 12 kg



ART. N°
ART. N°

Ø LENGTE
LONGEUR

MATERIAAL
MATIÈRE

AFWERKING
FINITION

STOCK
STOCK

MOC6014.35 25 mm 1000 mm staal | acier verchroomd | chromé

MOC6015.35 25 mm 1200 mm staal | acier verchroomd | chromé

te combineren met MOC6016.35, MOC6021.35 en MOC6022.35
à combiner avec MOC6016.35, MOC6021.35 et MOC6022.35

CONFECTIEBUIS
BARRE DE CHARGE 40 kg

ART. N°
ART. N°

Ø DIEPTE
PROFONDEUR

MATERIAAL
MATIÈRE

AFWERKING
FINITION

STOCK
STOCK

MOC6010.35 16 mm 350 mm staal | acier verchroomd | chromé

FRONTDRAGER SCHUIN
BRAS INCLINÉ

ART. N°
ART. N°

Ø DIEPTE
PROFONDEUR

MATERIAAL
MATIÈRE

AFWERKING
FINITION

STOCK
STOCK

MOC6011.35 16 mm 320 mm staal | acier verchroomd | chromé

7 haken
7 crochets

ART. N°
ART. N°

Ø DIEPTE
PROFONDEUR

MATERIAAL
MATIÈRE

AFWERKING
FINITION

STOCK
STOCK

MOC6012.35 16 mm 350 mm staal | acier verchroomd | chromé

8 haken
8 crochets
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MOCO  |  MOCO

DRAGERS  |  SUPPORTS

FRONTDRAGER GEBOGEN
BRAS COUBRÉ 12 kg

FRONTDRAGER TRAPSGEWIJS
BRAS À NIVEAUX 12 kg

12 kg

FRONTDRAGER ROND MET PIN
BRAS ROND AVEC POINT

ART. N°
ART. N°

Ø LENGTE
LONGEUR

MATERIAAL
MATIÈRE

AFWERKING
FINITION

STOCK
STOCK

MOC6002.35 16 mm 160 mm staal | acier verchroomd | chromé

MOC6003.35 16 mm 310 mm staal | acier verchroomd | chromé

MOC6005.35 16 mm 260 mm staal | acier verchroomd | chromé

12 kg
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