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KENMERKEN | CARACTÉRISTIQUES

- Opbouw puc.

- Bbeschikbaar in 2 formaten: standaard en mini.

- Dragers zijn uitwisselbaar, ook met het horizontaal profiel Pirinee 4 

mm.

- Pucs in RVS look, dragers in RVS geborsteld.

- Puc en applique. 

- Disponibles en 2 formats: standard et mini.

- Les supports sont interchangeables, y compris avec le profilé  

horizontal Pirinee 4 mm.

- Pucs en look inox, supports en inox brossé.

PIRINEE PUC

The Company - Middelburg - NL I  architect & shopfitter: E.S.T.I.D.A.
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PIRINEE PUC
PROFIEL | PROFILÉ

Keuze uit 2 maten: standaard of mini
Choix entre 2 dimensions: standard ou mini

PIRINEE OPBOUW PUC | PIRINEE PUC À SURMONTER

ART. N° WIDTH LENGTH MATERIAL FINISH STOCK

PIR1073.11 48 mm 53 mm zamak | zamac RVS look | look inox standard no

PIR1061.11 35 mm 35 mm zamak | zamac RVS look | look inox mini no



MONTAGE | MONTAGE
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PIRINEE PUC 

PIRINEE OPBOUW PUC

Aanbevolen afstand tussen pucs:

Vertikaal: 400 mm, horizontaal (asafstand): 312,5 mm

Schroef de Pirinee puc vast op het paneel. 

Zorg ervoor dat de Pirinee puc met de volledige oppervlakte tegen 

de wand geschroefd is. (beeld links)

Indien men geen drager inhaakt kan men de Pirinee puc afdekken 

met een afdekplaatje (wordt standaard meegeleverd) (beeld rechts)

PIRINEE PUC À SURMONTER

Distance recommandée entre les douilles:

400 mm verticalement, 312,5 mm horizontalement (entraxe)

Vissez le puc Pirinee sur le panneau. 

Veillez à ce que toute la surface du Pirinee adhère au mur. (image 

gauche)

Si le profilé n’est pas destiné à recevoir de support, il peut être  

recouvert par une plaquette (livrée de manière standard).  

(image droite)
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PIRINEE PUC
DRAGERS | SUPPORTS

te combineren met hangbaar
à combiner avec barre de charge

TABLETDRAGER | SUPPORT POUR TABLETTE

20

ART. N° WIDTH HEIGHT LENGTH MATERIAL FINISH STOCK

PIR1101.55 15 mm 30 mm 320 mm RVS | inox geborsteld | brossé no

HANGBAAR ROND | BARRE DE CONFECTION RONDE

20

ART. N° Ø LENGTH MATERIAL FINISH STOCK

PIR1025.55 20 mm 620 mm RVS | inox geborsteld | brossé no

voor glas van 6 mm
pour verre de 6 mm

GLASKLEM | PINCE-VERRE

10

ART. N° WIDTH DEPTH MATERIAL FINISH STOCK

PIR1055.11 38 mm 50 mm aluminium geanodiseerd | anodisé standard no

PIR1056.11 25 mm 50 mm aluminium geanodiseerd | anodisé mini no



DRAGERS | SUPPORTS

NON FOOD PUNTSYSTEMEN | SYSTÈMES À POINTS

Helbig 03 PIRINEE PUC 5

PIRINEE PUC 

CONFECTIERAAM | CADRE DE CONFECTION

40

ART. N° DEPTH Ø LENGTH MATERIAL FINISH STOCK

PIR1057.55 320 mm 20 mm 620 mm RVS | inox geborsteld | brossé no

FRONTDRAGER ROND MET PIN | BRAS ROND AVEC POINT

2

ART. N° Ø LENGTH MATERIAL FINISH STOCK

PIR1021.55 10 mm 200 mm RVS | inox geborsteld | brossé standard no

PIR1022.11 12 mm 250 mm aluminium geanodiseerd | anodisé standard no

PIR1022.55 12 mm 250 mm RVS | inox geborsteld | brossé standard no

PIR1023.55 20 mm 300 mm RVS | inox geborsteld | brossé standard no

FRONTDRAGER BLISTER | BRAS BLISTER

1

ART. N° Ø LENGTH MATERIAL FINISH STOCK

PIR2015.11 6 mm 120 mm aluminium geanodiseerd | anodisé standard no

PIR2015.55 6 mm 120 mm RVS | inox geborsteld | brossé standard no

PIR1016.11 6 mm 220 mm aluminium geanodiseerd | anodisé standard no

PIR1016.55 6 mm 220 mm RVS | inox geborsteld | brossé standard no

PIR1018.11 6 mm 120 mm aluminium geanodiseerd | anodisé mini no

PIR1018.55 6 mm 120 mm RVS | inox geborsteld | brossé mini no

PIR1019.11 6 mm 220 mm aluminium geanodiseerd | anodisé mini no

PIR1019.55 6 mm 220 mm RVS | inox geborsteld | brossé mini no
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PIRINEE PUC 

8 pinnen
8 crochets

FRONTDRAGER SCHUIN | BRAS INCLINÉ

5

ART. N° DEPTH THICKNESS MATERIAL FINISH STOCK

PIR1013.11 347 mm 8 mm aluminium geanodiseerd | anodisé no

HEMDCONSOOL | CONSOLE DE CHEMISE

3

ART. N° WIDTH LENGTH MATERIAL FINISH STOCK

PIR1066.55 300 mm 380 mm RVS | inox geborsteld | brossé recht | droit no

PIR1068.55 300 mm 380 mm RVS | inox geborsteld | brossé schuin | incliné 30Â° no

SCHOENCONSOOL VOORAANZICHT | CONSOLE DE CHAUSSURE VUE DE FACE

3

ART. N° WIDTH LENGTH MATERIAL FINISH STOCK

PIR1064.55 120 mm 300 mm RVS | inox geborsteld | brossé schuin | incliné 30Â° no
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PIRINEE PUC 

SCHOENCONSOOL ZIJAANZICHT | CONSOLE DE CHAUSSURE VUE DE COTÉ

3

ART. N° WIDTH LENGTH MATERIAL FINISH STOCK

PIR1084.11 300 mm 120 mm aluminium | aluminium geanodiseerd | anodisé recht | droit no

PIR1084.55 300 mm 120 mm RVS | inox geborsteld | brossé recht | droit no

PIR1086.55 300 mm 120 mm RVS | inox geborsteld | brossé schuin | incliné 18Â° no

PIR1086.11 300 mm 120 mm aluminium geanodiseerd | anodisé schuin | incliné 18Â° no

BRILHOUDER | SUPPORT LUNETTES

1

ART. N° WIDTH DEPTH Ø MATERIAL FINISH STOCK

PIR1062.11 196 mm 165 mm 6 mm aluminium geanodiseerd | anodisé mini no


